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SEDIS - SEDIS TORSION 

SEDIS - SEDIS TORSION 

L’assise et le dossier du banc SEDIS sont constitués de lames de bois exotique d’épaisseur de 40 mm. Chaque lame de bois est 
unique, certaines sont façonnées et arrondies sur les extrémités, d’autres sont découpées en biseau ou ont des largeurs différentes. 
Les lames de bois sont indépendantes, la position des lames est variable avec une inclinaison de 3° pour l’assise inférieure, 13° pour 
le dossier et 10° pour l’assise supérieure. Elles sont fixées sur 2 supports en fonte d’aluminium. Grâce à sa conception à double 
niveau, SEDIS a une fonction 2 en 1 puisqu’il est un banc et un assis debout à la fois. Il peut se compléter et se juxtaposer avec le 
banc SEDIS TORSION pour permettre de créer des linéaires d’assises.
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Designer : 		  Antonio Citterio & Toan Nguyen

Dimensions et poids :	 SEDIS
			   2000x800mm H 774mm 
			   h 455mm 74 kg
			   SEDIS TORSION 
			   2600x800mm H 774mm 
			   h 445mm 97 kg

Matériaux :		  Bois Okumé + aluminium 		
			   thermolaqué

Fixation : 		  À sceller ou à cheviller


